
O - Ring - Montageeinheit
SMR® Sondermaschinen GmbH

ZuführenZuführen

PositionierenPositionieren

MontierenMontieren

SMR ® Sondermaschinen GmbH

Am Schunkenhofe 2

D – 99848 Wutha - Farnroda
Germany

Tel.: ++49 (0) 3 69 21 / 2 06 - 0 

Fax.: ++49 (0) 3 69 21 / 2 06 - 50

info@smr-sondermaschinen.de



SMR ® Sondermaschinen GmbH

Am Schunkenhofe 2

D – 99848 Wutha – Farnroda

Germany

SMR® Sondermaschinen GmbH

Beschreibung
Mit unserer patentierten O-Ring-Montageeinheit bieten wir Ihnen die Lösung zur 
Montage Ihrer außen liegenden O-Ringe. 

Die O-Ringe werden vorher in einem SMR® Wendelförderer vereinzelt und der 
Montageeinheit zugeführt. 

Innerhalb der O-Ring-Montageeinheit wird der O-Ring in einer Spannzange mechanisch 
geklemmt. Anschließend verfährt die Montageeinheit in die Montageposition; das kann 
eine Drehbewegung und / oder eine lineare Bewegung sein. Hier wird der geklemmte O-
Ring entspannt und springt in die vorgesehene O-Ring-Nut Ihres Bauteiles.

Die Einheit ist ohne eigene Steuerung und besitzt keine eigenen Ventile.

Alle Wege und Endpositionen sind über Einstellelemente exakt  positionierbar.

Haben Sie spezielle Anwendungsfälle, so kontaktieren Sie uns. Gern unterbreiten 
wir Ihnen ein Angebot zur Lösung Ihrer Aufgaben.

ca. 2,5 – 3 sTaktzeiten :

6 bar, konstant, rein, ölfrei, trocken, 
Klasse 4 nach ISO 8573-1Pneumatikzufuhr :

(ca. Ø Innen) 8 – 60 mmzu montierende O-Ring Größen :

6 kgGewicht :

180° / R=120 mm
Arbeitsbereich zwischen
O-Ringzufuhr und O-Ring Montage :

60 x 230 x 500 mmB x T x H :

Technische Daten
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